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SikaCeram®-88

Cementitious tile adhesive
Pelekat jubin bersimen
瓷砖粘结剂

Uses
	́ Used for bonding ceramic tiles in 

continuous thin layers, up to 10 mm 
thick

	́ Due to its excellent adhesion 
strength, it is used to replace the 
traditional method of bonding tiles 
(using cement & sand)

Characteristics & Advantages
	́ Easy to use with excellent workability
	́ Very good adhesion to most common 

substrates (concrete, cementitious 
mortar, stone, bricks, etc.)

	́ Can be used with SikaLatex®-118 to 
increase performance of the adhesive

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Digunakan untuk menampal jubin 

seramik dalam lapisan nipis yang 
berterusan, sehingga ketebalan 10 mm

	́ Dengan pelekatan yang bagus, 
ia boleh digunakan untuk 
menggantikan kaedah penampalan 
jubin yang tradisional (menggunakan 
simen & pasir) 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Mudah digunakan dengan 

kebolehkerjaan (workability) yang 
cemerlang

	́ Daya lekatan yang sangat baik pada 
kebanyakan sunstrat yang umum 
(konkrit, mortar simen, batu-bata, 
dll.)

	́ Boleh digunakan bersama 
SikaLatex®-118 untuk meningkatkan 
prestasi pelekatan 

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 适用于在薄层（厚度不超过 10 毫
米）中牢固粘贴瓷砖
	́ 凭借卓越的粘结力，它有效替代了
传统的水泥砂浆贴砖方式，让施工
更快捷、更可靠

特性
	́ 应用简单，优异的可操作性
	́ 对于常见基材有良好的粘着力如混
凝土、水泥砂浆、石头、砖块等等
	́ 可与 SikaLatex®-118 一起使用以
强化粘结剂的性能

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more info
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GENERAL 
TILE ADHESIVESikaCeram®-168

Ceramic tile / stone adhesive - floor & wall thin set mortar
Pelekat jubin seramik / batu – mortar pelekat nipis untuk lantai & dinding
陶瓷砖 / 石材粘合剂 – 地面及墙面薄层粘结砂浆

Uses
	́ Single-component, polymer-modified 

cement-based tile adhesive suitable 
for thin / medium bed installation 
of ceramic tiles & natural stone on 
internal walls & floors

Characteristics & Advantages
	́ Installation of ceramic tiles & 

natural stone over a wide variety of 
substrates 

	́ Suitable substrates include: 
Concrete, Brickwork, Cement-sand 
screed & cement render, Lightweight 
concrete blocks (to be primed with 
Sika® Primer-11 W MY)

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 20 kg / bag

Kegunaan
	́ Pelekat jubin satu komponen 

berasaskan simen yang diubah 
suai dengan polimer, sesuai untuk 
pemasangan jubin seramik & batu 
semula jadi menggunakan kaedah 
lapisan nipis / sederhana pada 
dinding & lantai dalaman 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Pemasangan jubin seramik & batu 

semula jadi pada pelbagai jenis 
permukaan asas

	́ Permukaan asas yang sesuai 
termasuk: Konkrit, Kerja bata, Screed 
simen-pasir & lepaan simen, Blok 
konkrit ringan (perlu disapu primer 
Sika® Primer-11 W MY) 

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 20 kg / beg

用途
	́ 单组分聚合物改性水泥基瓷砖粘合
剂，适用于室内墙面及地面，以薄
层或中等厚度方式铺贴陶瓷砖及天
然石材	
	
	

特性
	́ 适用于在多种基层表面铺贴陶瓷砖
及天然石材
	́ 适用基层包括：混凝土, 砖墙, 水泥
砂浆找平层及水泥抹灰层, 轻质混
凝土砌块 (需先涂刷 Sika® Primer-11 
W MY 底涂)

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 20 kg / 袋

Scan for
more info



SikaCeram®-98

Thin bed cement-based tile adhesive
Pelekat jurang nipis jubin berasas simen
级薄层水泥基瓷砖胶  

Uses
	́ Installation of tiles & natural stones 

onto concrete render, blockwork & 
rendered brickwork surface

	́ Suitable for use on both walls & 
floors in interior applications

Characteristics & Advantages
	́ Easy to use
	́ Quick grip
	́ Add SikaLatex®-98 for installing 

large-format tiles, tile-on-tile 
applications & use in both internal 
& external areas, including wet 
environments such as shower floors 
& swimming pools

Colour
	́ Grey
	́ White

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Pemasangan jubin & batu semula 

jadi di atas permukaan lepa konkrit, 
blok binaan, & permukaan bata yang 
dilepa

	́ Sesuai untuk kegunaan pada dinding 
& lantai bagi aplikasi dalaman 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Mudah digunakan
	́ Cengkaman cepat
	́ Tambahkan SikaLatex®-98 untuk 

memasang jubin saiz besar, aplikasi 
jubin di atas jubin, serta kegunaan 
di kawasan dalaman dan luaran, 
termasuk kawasan basah seperti 
lantai bilik mandi dan kolam renang 

Warna
	́ Kelabu
	́ Putih 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 适用于在混凝土抹灰面、砌块墙体
及已抹灰的砖墙表面铺贴瓷砖和天
然石材
	́ 适用于室内墙面及地面的铺贴

特性
	́ 易于使用
	́ 快速抓牢（初黏力强）
	́ 添加 SikaLatex®-98 用于铺贴大规
格瓷砖、旧砖面贴新砖（瓷砖套贴）
以及室内外区域，包括淋浴房地面
和游泳池等潮湿环境

颜色
	́ 灰色
	́ 白色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more infoC1





SikaCeram®-128 MY

High performance cement based tile adhesive
Pelekat jubin berasas simen prestasi tinggi 
高性能水泥基瓷砖胶

Uses
	́ High performance, thin layer, 

cementitious tile adhesive, supplied 
ready to use with the addition of 
water, for bonding ceramic tiles, 
porcelain tiles & mosaics of every 
type of floors & walls internally

Characteristics & Advantages
	́ SikaCeram®-128 MY is a thin-bed 

tile adhesive (up to 10 mm) with 
high adhesion strength designed for 
interior walls & floors

	́ It reliably bonds ceramic, porcelain, 
homogeneous, large-format, & both 
high & low-absorption tiles onto 
substrates such as concrete, mortar, 
bricks, & existing tiled surfaces

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Pelekat jubin berpretasi tinggi, 

lapisan nipis, & berasaskan simen, 
dibekalkan sedia guna dengan hanya 
menambah air, untuk menampal 
jubin seramik, jubin porselin, & mozek 
pada pelbagai jenis lantai serta 
dinding di bahagian dalaman 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ SikaCeram®-128 MY ialah pelekat 

jubin jurang nipis (sehingga 10 mm) 
dengan kekuatan cengkaman tinggi 
yang direka khas untuk dinding & 
lantai dalaman

	́ Ia mampu menampal jubin seramik, 
porselin, homogen, bersaiz besar, 
serta jubin berkeserapan tinggi 
& rendah secara mantap pada 
permukaan seperti konkrit, mortar, 
bata, & permukaan jubin sedia ada

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 高性能、薄层水泥基瓷砖胶，只需
加水即可使用，适用于室内各类墙
面和地面的陶瓷砖、玻化砖及马赛
克的铺贴 

特性
	́ SikaCeram®-128 MY 是一款高粘结
力的薄层瓷砖胶（最厚可达 10 毫
米），专为室内墙面和地面设计
	́ 它能稳固铺贴陶瓷砖、玻化砖、同质
砖、大规格瓷砖以及高吸水率和低
吸水率瓷砖，适用于混凝土、砂浆、
砖墙和现有瓷砖表面等多种基面

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more infoC2E



SikaCeram®-188 MY

High performance cementitious tile adhesive
Pelekat jubin berprestasi tinggi berasaskan simen 
高性能水泥瓷砖胶

Uses
	́ Bonds ceramic, porcelain, & all 

absorption tiles on concrete, mortar, 
bricks, & tiled surfaces

	́ Suitable for walls, floors, large tiles, 
underfloor heating

Characteristics & Advantages
	́ Easy to use with thixotropic 

consistency & excellent workability
	́ No sagging / tile slip on vertical 

surfaces, even with heavy tiles
	́ Excellent adhesion to common 

substrates & existing tiles

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 20 kg / bag
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Sesuai untuk melekatkan jubin 

seramik, porselin, & semua jenis jubin 
serapan pada permukaan konkrit, 
mortar, bata, serta permukaan 
berjubin

	́ Sesuai digunakan pada dinding, 
lantai, jubin bersaiz besar, sistem 
pemanasan bawah lantai  

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Mudah digunakan dengan konsistensi 

pekat & kebolehkerjaan (workability) 
yang cemerlang

	́ Tiada kenduran / gelinciran jubin 
pada permukaan yang menegak, 
walaupun dengan jubin yang berat

	́ Daya lekatan yang hebat pada 
substrat umum & jubin sedia ada

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 20 kg / beg
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 适用于粘结陶瓷砖、玻化砖及各类
吸水性瓷砖
	́ 它可应用于混凝土、砂浆、红砖及
旧瓷砖基层，并广泛适用于墙面、地
面、大尺寸瓷砖、地暖系统 

特性
	́ 质地顺滑好推，容易施工
	́ 在垂直面上无下坠或瓷砖滑移现
象，即使是厚重的瓷砖也能稳固粘
贴
	́ 对常用基层及现有旧瓷砖具有卓越
的粘结力

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 20 公斤 / 袋
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more infoC2TE



SikaCeram®-777

Single-component polymer modified cementitious tile adhesive
Pelekat jubin satu komponen yang berasaskan simen serta dimodifikasi polimer 
单组份聚合物改性水泥基瓷砖胶

Uses
	́ Bonds quarry & natural stone 

surfaces
	́ Suitable for concrete, cement-sand 

screed, & plastered walls
	́ Works with ceramic, vitrified, 

porcelain, marble, granite, & large 
format tiles

	́ Can be used on lightweight concrete 
blocks with Sikalatex® MY

Characteristics & Advantages
	́ Enhanced adhesion of low-porosity 

tiles to dense impervious substrates
	́ Easy to mix, just add water
	́ Extensive range of applications 

for interior & exterior wall & floor 
installation

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 20 kg / bag

Kegunaan
	́ Melekatkan permukaan batu kuari & 

batu semula jadi
	́ Sesuai untuk konkrit, screed simen-

pasir, & dinding plaster
	́ Boleh digunakan dengan jubin 

seramik, jubin vitrified, porselin, 
marmar, granit, & jubin bersaiz besar

	́ Boleh digunakan pada blok konkrit 
ringan dengan Sikalatex® MY 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Daya lekatan yang lebih kuat untuk 

jubin yang kurang serap air pada 
permukaan yang padat

	́ Mudah dibancuh, hanya perlu tambah 
air

	́ Pelbagai kegunaan untuk 
pemasangan dinding & lantai di 
bahagian dalaman serta luaran

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 20 kg / beg

用途
	́ 适用于粘结采石砖及天然石材表面
	́ 适用于混凝土、水泥砂浆找平层及
抹灰墙面
	́ 适用于陶瓷砖、玻化砖、瓷质砖、大
理石、花岗岩及大尺寸瓷砖
	́ 配合 Sikalatex® MY 使用时，还可
以用于轻质砖上

特性
	́ 增强了低吸水率瓷砖在致密不透水
基面上的粘结力
	́ 易于搅拌，只需加水即可使用
	́ 应用广泛，适用于室内外的墙面与
地面安装

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 20 kg / 袋

Scan for
more info

Perak, Penang, Kelantan, Kedah, Perlis
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SikaCeram®-666

Single-component polymer modified cement-based tile adhesive
Pelekat jubin berasas simen ubah suai polimer komponen tunggal 
单组分聚合物改性水泥基瓷砖胶

Uses
	́ Single-component polymer modified 

cement-based tile adhesive specially 
designed to  meet the challenging 
requirements of modern tiling

	́ Specially formulated for large format 
fully vitrified tiles, marble & granite

Characteristics & Advantages
	́ SikaCeram®-666 is a tile adhesive 

suitable for ceramic, vitrified, marble, 
granite, quarry, natural stone, & 
large-format tiles

	́ It can be applied over concrete, 
cement-sand screed & render, 
lightweight concrete blocks, & 
plastered walls

Colour
	́ Grey
	́ White 

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Pelekat jubin berasas simen ubah 

suai polimer komponen tunggal 
yang direka khas untuk memenuhi 
keperluan pemasangan jubin moden 
yang mencabar

	́ Dirumus khas untuk jubin vitreus 
penuh bersaiz besar, marmar, & 
granit 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ SikaCeram®-666 ialah pelekat jubin 

yang sesuai untuk jubin seramik, 
vitreus, marmar, granit, kuari, batu 
semula jadi, & jubin bersaiz besar

	́ Ia boleh digunakan di atas 
permukaan konkrit, skrid dan lepa 
simen-pasir, blok konkrit ringan, & 
plaster dinding

Warna
	́ Kelabu
	́ Putih 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 单组分聚合物改性水泥基瓷砖胶，
专为满足现代铺贴的高难度要求而
设计
	́ 特别适用于大规格全玻化砖、大理
石及花岗岩的铺贴 

特性
	́ SikaCeram®-666 是一款适用于陶
瓷砖、玻化砖、大理石、花岗岩、采
石砖、天然石材和大规格瓷砖的瓷
砖胶
	́ 它可用于混凝土、水泥砂浆找平层
及抹灰层、轻质混凝土砌块和已抹
灰的墙面

颜色
	́ 灰色
	́ 白色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more infoC2TE



SikaCeram®-288 MY

High performance, flexible cementitious tile adhesive
Pelekat jubin simen berprestasi tinggi & fleksibel
高性能柔性水泥基瓷砖胶

Uses
	́ For bonding ceramic, porcelain, & all 

absorbent tiles on concrete, mortar, 
brick, & tiled surfaces 

	́ Suitable for walls, floors, large tiles, 
underfloor heating, & indoor/outdoor 
use 

	́ High adhesion for challenging 
substrates & conditions

Characteristics & Advantages
	́ Excellent adhesion to existing tiles & 

common substrates
	́ Easy to use with thixotropic 

consistency
	́ No sagging or tile slip on vertical 

surfaces
	́ Suitable for heavy & large tiles
	́ Can be applied tile-on-tile for 

refurbishments

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Untuk melekatkan jubin seramik, 

porselin, & semua Jubin yang kadar 
serapan air tinggi pada permukaan 
konkrit, mortar, bata, & jubin

	́ Sesuai untuk dinding, lantai, jubin 
besar, pemanasan bawah lantai, 
serta kegunaan dalaman & luaran

	́ Daya lekatan yang tinggi untuk 
permukaan & situasi yang mencabar 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Daya lekatan yang bagus pada jubin 

sedia ada & substrat umum
	́ Mudah digunakan dengan konsistensi 

thixotropic (pekat)
	́ Jubin kekal kukuh atau tidak gelincir 

pada permukaan menegak
	́ Sesuai untuk jubin berat & bersaiz 

besar
	́ Boleh digunakan secara “jubin-atas-

jubin” (tile-on-tile) untuk kerja-kerja 
pengubahsuaian 

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 适用于在混凝土、砂浆、砖墙及旧瓷
砖表面粘贴陶瓷砖、玻化砖及所有
吸水性瓷砖
	́ 适用于墙面、地面、大尺寸瓷砖、地
暖系统，以及室内外环境
	́ 具备高强粘结力，适用于特殊基层
及施工环境	
	
	

特性
	́ 对现有瓷砖及常用基层具有卓越的
粘结力
	́ 质地顺滑好推，容易施工
	́ 在垂直立面上无下坠或瓷砖滑移
现象
	́ 适用于厚重及大尺寸瓷砖
	́ 可用于翻新工程中的“砖贴砖”施
工

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 kg / 袋

Scan for
more infoC2TE S1



Sikafloor®-137 Screed

High performance, cementitious floor screed
Lapisan simen berprestasi tinggi untuk lantai
高性能水泥基地坪

Uses
	́ Suitable for all new or old concrete 

substrates such as housing estate 
void deck floors, heavy industrial 
floors or other concrete substrates. 
It also provides suitable bedding 
to receive tiles in both internal & 
external areas 

Characteristics & Advantages
	́ Provide a levelled & fine surface 

finish on slabs
	́ Greater durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply
	́ Thickness of the floor screed can be 

varied to minimise wastage
	́ Non-combustible
	́ Minimise cracking when applied at 

correct thickness & properly cured
	́ Easy to mix – just add water 

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Sesuai untuk substrat konkrit baru 

atau lama seperti lantai rumah atau 
industri & boleh digunakan sebagai 
penampan jubin dinding. Sesuai 
untuk kegunaan luar & dalam

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Menghasilkan permukaan rata & 

halus
	́ Fleksibel & tahan lama
	́ Mudah digunakan & cepat kering
	́ Ketebalan lapisan boleh 

dipelbagaikan untuk mengurangkan 
pembaziran

	́ Tidak mudah terbakar
	́ Mengurangkan rekahan apabila 

digunakan dengan betul
	́ Mudah dicampurkan - hanya perlu 

tambah air
 
Warna

	́ Kelabu

Pembungkusan
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 适用于新旧混凝土基面，如住宅区
的空隙地坪、重负载工业地坪或其
他混凝土基面。它还可以作为室内
外瓷砖铺贴区域的垫层使用。

特性
	́ 找平和精细的表面处理
	́ 更好的耐久性和伸缩性
	́ 快干和简易使用
	́ 摊铺厚度可根据现场调整以减少
浪费
	́ 不易燃
	́ 准确的施工厚度与固化，可减少裂
痕
	́ 易混合-只需加水

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 40 公斤 / 袋

032-118-4437
Environmentally 
Preferred Paints
& Surface Coatings

Scan for
more info



SikaCeram®-90 HIFIX

Cementitious thin-bed adhesive for laying AAC/ALC blocks, panels, ceramic tiles & stones
Mortar jurang nipis berasas simen untuk pemasangan blok, panel AAC/ALC, jubin seramik, & batu
用于砌筑 AAC/ALC 砌块、板材及铺贴瓷砖和石材的水泥基薄层砂浆

Uses
	́ Polymer-modified cementitious 

adhesive formulated for excellent 
adhesion & workability

	́ It is suitable for fixing ceramic tiles 
& natural stone tiles onto walls & 
floors, as well as for the laying of 
Aerated Lightweight Concrete (ALC) 
& Autoclaved Aerated Concrete 
(AAC) blocks & panels 

Characteristics & Advantages
	́ Suitable for installing ceramic tiles, 

natural stones, & AAC/ALC blocks 
or panels on interior & sheltered 
exterior walls & floors

	́ Compatible substrates include 
concrete, cement-sand screed 
& render, rendered brickwork, & 
lightweight concrete blocks (primed 
with Sika® Primer-11 WMY)

 

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Pelekat berasas simen ubah suai 

polimer yang dirumus untuk 
cengkaman & kebolehkerjaan yang 
cemerlang

	́ Ia sesuai untuk memasang jubin 
seramik & batu semula jadi pada 
dinding serta lantai, & juga untuk 
pemasangan blok dan panel Konkrit 
Ringan Berudara (ALC) serta Konkrit 
Berudara Autoklaf (AAC) 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Sesuai untuk pemasangan jubin 

seramik, batu semula jadi, serta 
blok atau panel AAC/ALC pada 
dinding & lantai dalaman serta luaran 
berbumbung

	́ Permukaan yang sesuai termasuk 
konkrit, skrid dan lepa simen-pasir, 
bata berlepa, serta blok konkrit 
ringan (perlu disapu primer Sika® 
Primer-11 WMY)

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 聚合物改性水泥基胶粘剂，配方具
有出色的粘结力和施工性
	́ 适用于在墙面和地面铺贴瓷砖及天
然石材，以及砌筑蒸压加气混凝土
（ALC/AAC）砌块和板材

特性
	́ 适用于室内及有遮蔽的室外墙面和
地面，进行瓷砖、天然石材及 AAC/
ALC 砌块或板材的安装
	́ 适用基面包括混凝土、水泥砂浆
找平层及抹灰层、抹灰砖墙，以
及轻质混凝土砌块（需涂刷 Sika® 
Primer-11 WMY 界面剂）

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 40 公斤 / 袋

Scan for
more info
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Sabah only

SikaWall®-170 Render Screed

Thick-bed cementitious mortar for rendering & screeding
Morter simen katil tebal untuk kerja rendering (laster) & screeding (lepas/screed)
抹灰与找平用厚层水泥砂浆

Uses
	́ Factory-prepared blend of selected 

raw materials, consisting of Ordinary 
Portland Cement & graded silica 
sand, designed for rendering & 
screeding applications for internal & 
external use 

Characteristics & Advantages
	́ Economical – reduces material 

wastage & labour cost
	́ Pre-mixed – consistent quality, just 

& water
	́ Versatile – suitable for walls, floors, 

and ceilings
	́ Good workability for easy application 
	́ Reduces risk of efflorescence & 

bleeding 

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Campuran bahan mentah terpilih 

yang disediakan di kilang, terdiri 
daripada Simen Portland Biasa & 
pasir silika teragred, direka untuk 
aplikasi rendering (laster) & screeding 
untuk kegunaan dalaman & luaran

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Ekonomi – mengurangkan 

pembaziran bahan & kos buruh
	́ Pra-campur – kualiti konsisten, hanya 

tambah air
	́ Serbaboleh – sesuai untuk dinding, 

lantai, dan siling
	́ Kebolehkerjaan yang baik – mudah 

disapu/diaplikasikan
	́ Mengurangkan risiko efloresens & 

bleeding
 
Warna

	́ Kelabu

Pembungkusan
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 工厂预制的精选原料混合物，由普
通硅酸盐水泥和级配石英砂组成，
专为室内及室外抹灰（渲染）与地
面找平应用而设计

特性
	́ 经济实惠 – 减少材料浪费与人工
成本
	́ 预混合 – 质量稳定，只需加水即
可使用
	́ 多用途 – 适用于墙面、地面及天
花板
	́ 施工性能佳 – 便于涂抹施工
	́ 降低泛碱（白华）与泌水风险

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 40 公斤 / 袋

032-118-4437
Environmentally 
Preferred Paints
& Surface Coatings

Scan for
more info



SikaWall®-168 Plaster

High performance cementitious fine render
Lapisan simen halus berkualiti tinggi
高性能水泥基胶粉

Uses
	́ Designed for plastering on concrete 

surfaces, brickwalls, blockwalls & 
lightweight autoclaved aerated 
blocks

	́ It is recommended for use as a joint 
mortar for brickworks, blockworks & 
bedding to receiving wall tiles 

	́ It is suitable for internal & external 
applications

Characteristics & Advantages
	́ Excellent bond strength
	́ Minimizes shrinkage cracking
	́ Convenient in handling, mixing & 

application
	́ Consistent quality
	́ Weather resistant & durable

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Direka untuk kerja plaster pada 

permukaan konkrit & batu-bata 
	́ Digunakan sebagai mortar 

penyambung batu-bata & 
penampalan jubin dinding

	́ Sesuai untuk kegunaan luaran & 
dalaman 

 
 
Ciri-ciri & Kelebihan

	́ Kekuatan pelekatan yang baik
	́ Mengurangkan rekahan akibat 

pengecutan
	́ Mudah digunakan & digaul
	́ Kualiti yang konsisten
	́ Tahan cuaca & tahan lama

 
Warna

	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 设计用于混凝土表面、砖墙、砌块
墙和轻型蒸压加气砌块等表面的
抹灰层
	́ 建议用于砖墙，砌块墙的粘接砂浆
以及瓷砖铺贴区域的垫层
	́ 适用于室内外 

特性
	́ 优异的粘合强度
	́ 将收缩开裂降到最低
	́ 便于处理、混合和应用
	́ 稳定的质量
	́ 耐候性和耐久性

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more info



SikaWall®-168 Plaster EM

Cementitious wall finishing plaster for interior & exterior applications
Lapisan kemasan dinding berasas simen untuk kegunaan dalaman & luaran
室外及室内抹灰抹面水泥基

Uses
	́ High-quality, premixed cementitious 

plaster designed for finishing walls & 
structural elements such as columns 
& beams

	́ It delivers a durable surface & 
is suitable for a wide range of 
substrates

Characteristics & Advantages
	́ Provides a uniform, durable finish for 

interior & exterior vertical surfaces 
such as walls, columns, & beams

	́ It serves as an ideal base for skim 
coats, paint, or decorative coatings 
when applied over in-situ/precast 
concrete, cement-sand render, AAC/
ALC blocks, brickwork, & blockwork

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Lapisan berasas simen prabancuh 

berkualiti tinggi yang direka untuk 
kemasan dinding & elemen struktur 
seperti tiang & beams

	́ Ia menghasilkan permukaan yang 
tahan lama & sesuai untuk pelbagai 
jenis permukaan 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Menghasilkan kemasan yang 

seragam & tahan lama untuk 
permukaan menegak dalaman & 
luaran seperti dinding, tiang, & 
beams

	́ Ia bertindak sebagai asas ideal 
untuk skim coat, cat, atau kemasan 
dekoratif apabila digunakan di atas 
konkrit in-situ/pra-tuang, lapisan 
simen-pasir, blok AAC/ALC, serta 
permukaan bata & blok

 
Warna

	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 高品质预拌水泥基抹灰砂浆，专为
墙面及柱、梁等结构构件的饰面抹
面而设计
	́ 它能提供耐用的表面，适用于多种
基面

特性
	́ 为室内和室外垂直表面（如墙面、
立柱和横梁）提供均匀且耐用的饰
面效果
	́ 当应用于现浇/预制混凝土、水泥砂
浆抹面、AAC/ALC加气块、砖墙及
砌块墙面时，它是涂刷腻子（Skim 
coat）、油漆或装饰性涂料的理想
底层。

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 40 公斤 / 袋

Scan for
more info

Sabah only



SikaWall®-191 Base

High performance, cementitious base coat for internal wall
Base coat (lapisan pertama skim) berasaskan simen berprestasi yang tinggi untuk dinding dalaman
高性能水泥基，室内墙面底层

Uses
	́ Fast & economical way to level 

uneven substrates such as concrete, 
aerated concrete, hollow block walls, 
light-weight blocks, etc. 

Characteristics & Advantages
	́ Provide a levelled & fine surface 

finish on walls, ceilings, etc.
	́ Greater durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply 

Colour
	́ White
	́ Grey

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Cara yang pantas & jimat untuk 

meratakan substrat yang tidak rata 
seperti konkrit, konkrit berudara, 
dinding blok berongga, blok ringan, 
dll.

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Memberikan permukaan rata & 

kemas pada dinding, siling, dll.
	́ Ketahanan & keanjalan yang lebih 

tinggi
	́ Cepat kering & mudah digunakan 

Warna
	́ Putih
	́ Kelabu

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 用于混凝土、加气混凝土、空心砖
墙及轻质砖等不平整基层的快速且
经济的找平方案 

特性
	́ 提供墙面、天花板等处平整细腻的
饰面效果
	́ 具有更强的耐用性与灵活性
	́ 干燥迅速且施工便捷

颜色
	́ 白色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more info



SikaWall®-192 Finish

High performance, cementitious finish skimcoat for internal wall
Finish coat (lapisan akhir skim) simen berprestasi tinggi untuk dinding dalaman
高性能的内墙水泥基面层腻子

Uses
	́ Fast and economical way to patch 

fine surface imperfections such as 
pinholes & hairline cracks

Characteristics & Advantages
	́ Provide a good fine surface finish on 

walls, ceilings, etc.
	́ Greater durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply

 
Colour

	́ White
	́ Grey 

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Cara cepat & jimat untuk menampal 

ketidaksempurnaan seperti liang 
kecil & retakan halus 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Memberikan permukaan halus yang 

baik pada dinding, siling, dll.
	́ Ketahanan & keanjalan lebih tinggi
	́ Cepat kering & mudah digunakan 

 
Warna

	́ Putih
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 快速且经济地修复针孔及发丝裂缝
等细微表面缺陷

特性
	́ 提供墙面、天花板等处平整细腻的
饰面效果
	́ 具有更强的耐用性与灵活性
	́ 干燥迅速且施工便捷

颜色
	́ 白色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more info



SikaWall®-191 Base EM

High performance, cementitious base coat for internal wall & external wall
Lapisan asas simen berprestasi tinggi untuk dinding dalaman & dinding luaran
高性能室内外墙体水泥基底层砂浆

Uses
	́ Cement based filling & levelling 

plaster for concrete surfaces. 
SikaWall®-191 Base EM consists of 
finely crushed white marble & high 
grade sand of consistent quality and 
composition, modified with alkali-
resistant additives 

Characteristics & Advantages
	́ Provide a levelled and fine surface 

finish on internal & external walls, 
ceilings, etc.

	́ Higher durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply
	́ Thickness of the plaster can be varied 

to minimise wastage 

Colour
	́ Grey

Packaging
	́ 25 kg / bag
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Plaster pengisi & perata berasaskan 

simen untuk permukaan konkrit. 
SikaWall®-191 Base EM terdiri 
daripada marmar putih yang dikisar 
halus & pasir gred tinggi dengan 
kualiti dan komposisi yang konsisten, 
diubah suai dengan bahan tambah 
tahan alkali

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Kemasan permukaan rata & halus 

menghasilkan kemasan yang rata & 
halus pada dinding dalaman, dinding 
luaran, siling, dll.

	́ Ketahanan & kebolehlentukan 
(fleksibiliti) lebih tinggi

	́ Cepat kering & mudah digunakan
	́ Ketebalan plaster boleh diselaraskan 

mengurangkan pembaziran 

Warna
	́ Kelabu

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 用于混凝土表面的水泥基填补与找
平抹灰砂浆。SikaWall®-191 Base EM 
由品质与成分稳定一致的精细白大
理石粉和高等级砂组成，并经过耐
碱添加剂改性而成

特性
	́ 提供平整细腻的表面适用于内墙、
外墙及天花板等
	́ 更佳的耐久性与柔韧性
	́ 干燥迅速且易于施工
	́ 抹灰厚度可调最大限度减少浪费

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋
	́ 40 公斤 / 袋

Scan for
more info

Sabah only



SikaWall®-192 Finish EM

High performance, cementitious finish skimcoat for internal wall
Finish coat (lapisan akhir skim) simen berprestasi tinggi untuk dinding dalaman
高性能的内墙水泥基面层腻子

Uses
	́ Single-component cementitious fine 

finishing coat for skimming on wall & 
ceilings. 

	́ It’s smooth finishing & good adhesion 
is suitable for internal application

Characteristics & Advantages
	́ Provide a good fine surface finish on 

walls, ceilings, etc.
	́ Higher durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply

 

Colour
	́ White
	́ Grey 

Packaging
	́ 25 kg / bag
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Lapisan kemasan halus berasaskan 

simen satu komponen untuk kerja 
skim coat pada dinding & siling 

	́ Kemasan yang licin serta daya 
lekatan yang baik menjadikannya 
sesuai untuk kegunaan dalaman. 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Memberikan kemasan permukaan 

halus yang baik pada dinding, siling, 
dll.

	́ Ketahanan & kebolehan-lenturan 
(fleksibiliti) yang lebih tinggi

	́ Cepat kering & mudah disapu/
diaplikasikan 

Warna
	́ Putih
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 单组分水泥基细面饰面砂浆，适用
于墙面和天花板的批刮（批荡）
	́ 其细腻平整的饰面效果和良好的附
着力非常适合室内应用

特性
	́ 提供良好的细致表面（适用于墙面、
天花板等）
	́ 更佳的耐久性与柔韧性
	́ 干燥迅速且易于施工

颜色
	́ 白色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋
	́ 40 公斤 / 袋

Scan for
more info

Sabah only



SikaWall®-198 Finish 2-in-1

High performance, cementitious finish skimcoat for internal & external wall
Skimcoat simen berprestasi tinggi untuk kemasan dinding dalaman & luaran
高性能内墙与外墙水泥基面层腻子

Uses
	́ Suitable for application on concrete 

surfaces, lightweight concrete slabs, 
precast panels, soffits, brickwalls, 
lightweight aerated blocks & 
rendered surfaces

	́ Suitable for both internal & external 
application

Characteristics & Advantages
	́ Provide a levelled & fine surface 

finish on walls, ceilings, etc.
	́ Better durability & flexibility
	́ Quick drying & easy to apply
	́ Thickness of the plaster can be varied 

to minimise wastage
	́ Non-combustible
	́ Non-cracking when applied at correct 

thickness & properly cured
 

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 25 kg / bag

Kegunaan
	́ Sesuai untuk digunakan pada 

permukaan konkrit, panel konkrit 
ringan, panel pra-tuang, siling bawah 
(soffit), dinding bata, blok berudara 
ringan & permukaan yang sudah 
dilapis simen

	́ Sesuai untuk kegunaan dalaman & 
luaran 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Menghasilkan permukaan yang rata 

& halus pada dinding, siling, dll.
	́ Ketahanan & kefleksibelan yang lebih 

baik
	́ Cepat kering & mudah digunakan
	́ Ketebalan plaster boleh dilaraskan 

untuk mengurangkan pembaziran
	́ Tidak mudah terbakar
	́ Tidak retak apabila disapu pada 

ketebalan yang betul & dirawat 
(cured) dengan sempurna

 
Warna

	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 25 kg / beg

用途
	́ 适用于混凝土表面、轻质混凝土
板、预制板、梁底/顶棚、砖墙、轻质
加气块及抹灰面
	́ 适用于室内及室外施工

特性
	́ 为墙面、天花板等提供平整细腻的
饰面效果
	́ 具备更佳的耐用性与灵活性
	́ 干燥迅速且易于施工
	́ 可根据需要调整抹灰厚度，最大限
度减少损耗
	́ 不燃材料
	́ 在正确厚度施工并妥善养护下不产
生开裂

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 25 公斤 / 袋

Scan for
more info



SikaWall®-197 External Coat

Cement-based medium to fine skim coat for external masonry & concrete surfaces
Skim coat simen sederhana–halus untuk dinding luar & konkrit
室外砖石与混凝土用中细水泥基批面砂浆

Uses
	́ Polymer-modified, cement-based 

medium to fine skim coat designed 
for external applications

	́ It is formulated to provide a smooth, 
uniform surface finish on masonry 
& concrete substrates, & to improve 
surface evenness prior to painting / 
decorative coatings

Characteristics & Advantages
	́ Easy to mix and apply (just add 

water)
	́ Good adhesion to cementitious 

substrates
	́ Enhanced weather resistance for 

external exposure
	́ Produces smooth, dense, & uniform 

surface finish 

Colour
	́ Grey 

Packaging
	́ 40 kg / bag

Kegunaan
	́ Kemasan halus (skim coat) 

berasaskan simen yang diubah suai 
dengan polimer (sederhana hingga 
halus) direka untuk kegunaan luaran

	́ Ia diformulasikan untuk memberikan 
kemasan permukaan yang licin & 
sekata pada substrat pembuatan 
bata & konkrit, serta meningkatkan 
kerataan permukaan sebelum kerja 
mengecat / salutan hiasan

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Mudah dicampur & disapu (hanya 

tambah air
	́ Daya lekatan yang baik pada substrat 

berasaskan simen
	́ Rintangan cuaca yang 

dipertingkatkan untuk pendedahan 
luaran

	́ Menghasilkan kemasan permukaan 
yang licin, padat, & sekata 

Warna
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 40 kg / beg

用途
	́ 聚合物改性水泥基中至细批刮面层
砂浆，专为室外应用设计
	́ 其配方旨在为砖石及混凝土基材提
供平整、均匀的表面饰面，并在涂
刷油漆或装饰性涂层之前提升表面
的平整度

特性
	́ 易于混合与施工（只需加水）
	́ 对水泥基基材具有良好的附着力
	́ 增强的耐候性能，适用于室外暴露
环境
	́ 提供平整、致密且均匀的表面效果

颜色
	́ 灰色

包装
	́ 40 公斤 / 袋

Scan for
more info

Sabah only



SikaWall®-603 Acrylic

Ready-to-use acrylic skim coat
Skim coat akrilik sedia untuk digunakan
即用型丙烯酸面层找平腻子

Uses 
For interior & exterior walls, columns 
& ceilings:

	́ Shuttered concrete
	́ Reinforced concrete shell-work
	́ Concrete soffits
	́ Cast insitu concrete
	́ Precast concrete panels/ Acotec 

panels

Characteristics & Advantages
	́ Application thickness of 0.3 – 4.0 mm
	́ White smooth finish
	́ Excellent trowelability
	́ Can be overpainted
	́ Good weather resistance
	́ Cost & time saving

 
Colour

	́ White
	́ Grey 

Packaging
	́ 5 kg / pail
	́ 25 kg / pail

Kegunaan
	 Untuk dinding dalaman & luaran, 

kolum & siling:
	́ Konkrit acuan (shuttered concrete)
	́ Struktur cangkerang konkrit 

bertetulang
	́ Siling bawah konkrit (soffit)
	́ Konkrit tuang di tapak (cast in-situ)
	́ Panel konkrit pra-tuang/ panel 

Acotec

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Aplikasi untuk ketebalan 0.3 – 4.0 mm
	́ Kemasan berwarna putih
	́ Kemudahan trowel yang sangat baik
	́ Boleh dicat
	́ Rintangan yang baik terhadap cuaca
	́ Jimat kos & masa

 
Warna

	́ Putih
	́ Kelabu 

Pembungkusan
	́ 5 kg / baldi
	́ 25 kg / baldi

用途 
用于室内外墙体、柱子及天花板:
	́ 模板混凝土
	́ 钢筋混凝土结构
	́ 混凝土楼板底面（混凝土顶棚）
	́ 现场浇筑混凝土
	́ 预制混凝土板/ Acotec板	

特性
	́ 施工厚度为 0.3 - 4.0 mm
	́ 白色光滑表面
	́ 优异的涂抹性
	́ 可上漆
	́ 优良的耐候性
	́ 节省成本和时间

颜色
	́ 白色
	́ 灰色

包装
	́ 5 公斤 / 桶
	́ 25 公斤 / 桶

Scan for
more info



SikaCeram®-618 Coloured Grout

Floor & wall tile joint filler
Grout celah jubin dinding & lantai
墙地砖填缝剂（填缝剂）

Uses
	́ Cementitious tile grout with selected 

fillers & chemical additives, designed 
for filling joints between tiles / 
natural stones

	́ It is suitable for a wide range of tiling 
applications & available in various 
colours

Characteristics & Advantages
	́ User friendly
	́ Easy application & clean up
	́ Available in various colours
	́ Easy maintenance
	́ Water resistant 

Colour (Standard Colours)
	́ White	  • Ivory
	́ Light Almond	  • Light Grey
	́ Grey 

Colour (Premium Colours)
	́ Chiam Grey	  • Black 

Packaging
	́ 20 kg / bag

Kegunaan
	́ Pengisi celah jubin (tile grout) 

berasaskan simen dengan pengisi 
terpilih & bahan tambah kimia, direka 
untuk mengisi sela antara jubin / 
batu semula jadi

	́ Ia sesuai untuk pelbagai aplikasi 
pemasangan jubin & terdapat dalam 
pelbagai pilihan warna

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Mesra pengguna
	́ Mudah disapu & dibersihkan
	́ Terdapat dalam pelbagai pilihan 

warna
	́ Penyelenggaraan mudah
	́ Kalis air 

Warna
	́ Putih		•  Gading (Ivory)
	́ Badam Cerah 	•  Kelabu Cerah
	́ Kelabu 

Warna (Warna Premium)
	́ Kelabu Chiam	•  Hitam 

Pembungkusan
	́ 20 kg / beg

用途
	́ 含有精选填料及化学添加剂的水泥
基瓷砖填缝剂，专为填补瓷砖或天
然石材之间的缝隙而设计
	́ 适用于广泛的瓷砖铺贴应用，并提
供多种颜色选择

特性
	́ 使用方便
	́ 易于施工与清洗
	́ 提供多种颜色选择
	́ 维护简便
	́ 具有耐水/防水性

颜色
	́ 白色	 	 • 象牙白
	́ 浅杏仁色	 • 浅灰色
	́ 灰色	

颜色（高级色）
	́ 恰姆灰	 • 黑色

包装
	́ 20 公斤 / 袋

Scan for
more info



SikaCeram®-850 Design

Two-component epoxy based coloured grout for joints 1–5 mm
Dua komponen grout epoksi yang berwarna untuk saiz grout 1-5mm
双组份环氧瓷砖彩色填缝剂（填缝宽度1-5 mm）

Uses
	́ Grouting tiles for the following 

interior residential & commercial 
building applications 

Characteristics & Advantages
	́ Grout joint range: 1–5 mm
	́ Easy application using a cartridge 

gun
	́ Two-component side-by-side 

cartridge with static mixer nozzle
	́ Suitable for floor & wall applications
	́ Abrasion resistant, chemical 

resistant, stain resistant, & easy to 
clean

 
Colour

	́ Pure white 	•  Cold white
	́ Warm white 	•  Cold grey
	́ Cold sandy	•  Light khaki

Packaging
	́ 420 g / cartridge

Kegunaan
	́ Grout jubin untuk aplikasi dalaman 

bangunan kediaman & komersial 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Saiz grout: 1-5 mm
	́ Mudah diaplikasi menggunakan pistol 

kartrij
	́ Kartrij dua komponen bersebelahan 

dengan nozel pencampur statik
	́ Sesuai untuk aplikasi lantai & dinding
	́ Tahan hakisan, bahan kimia, kotoran 

serta mudah dibersihkan 

Warna
	́ Putih tulen	•  Putih sejuk
	́ Putih hangat	•  Kelabu sejuk
	́ Pasir sejuk	•  Khaki muda 

Pembungkusan
	́ 420 g / kartrij

用途
	́ 适用于以下室内住宅及商业建筑的
瓷砖填缝应用

特性
	́ 填缝宽度范围：1–5 mm
	́ 使用胶枪即可施工，操作简便
	́ 双组份并排式胶管，配备静态混合
喷嘴
	́ 适用于地面及墙面应用
	́ 具有耐磨、耐化学腐蚀、防污且易于
清洁的特性

颜色
	́ 纯白色	 • 冷白色
	́ 暖白色	 • 冷灰色
	́ 冷沙色	 • 浅卡其色	

包装
	́ 420 克 / 支

Scan for
more info



SikaCeram®-855 

Two-component epoxy grout for grouting & edge sealing of ceramic tiles
Dua komponen grout epoksi untuk mengisi ruang/celah & menutup tepi jubin seramik 
双组份环氧填缝剂，用于瓷砖的填缝和封边

Uses
	́ Suitable for grouting applications on 

most types of ceramic, porcelain & 
non-absorbent tiles for indoor wet 
areas

Characteristics & Advantages
	́ Matte-textured, colored sand
	́ Elegant & luxury, distinguished with 

exceptional quality
	́ High hardness, abrasion resistant, & 

ease of cleaning
	́ Low odor
	́ Resistant to weathering & aging, 

ensuring longlasting performance
	́ Environmentally friendly

Colour
	́ Cold white	  • Warm white
	́ Warm grey	  • Light grey
	́ Cold grey - mid • Cold grey - dark
	́ Linen		  • Light khaki 

Packaging
	́ 350 ml / cartridge

Kegunaan
	́ Sesuai untuk aplikasi grout pada 

kebanyakan jenis jubin seramik, 
porselin, & jubin yang tidak menyerap 
air bagi kawasan basah dalaman 

Ciri-ciri & Kelebihan
	́ Pasir berwarna bertekstur matte
	́ Rupa elegan & mewah dengan kualiti 

yang unggul
	́ Kekerasan tinggi, tahan lelasan & 

mudah dibersihkan
	́ Kurang berbau
	́ Tahan cuaca & penuaan, boleh tahan 

lama
	́ Mesra alam

Warna
	́ Putih sejuk	  • Putih hangat
	́ Kelabu hangat	 • Kelabu cerah
	́ Kelabu sejuk – sederhana
	́ Kelabu sejuk – gelap
	́ Linen		  • Khaki muda 

Pembungkusan
	́ 350 ml / katrij

用途
	́ 适用于室内潮湿区域，可为大多数
类型的陶瓷砖、玻化砖及非吸收性
瓷砖进行填缝 

特性
	́ 哑光质感，彩色细砂
	́ 格调高雅奢华，彰显卓越品质
	́ 高硬度、耐磨损且易于清洁
	́ 低气味
	́ 耐候性与耐老化性能强，确保持久
表现
	́ 环保产品

颜色
	́ 冷白色	     • 暖白色
	́ 暖灰色	     • 浅灰色
	́ 冷灰色-中色调  • 冷灰色-深色调
	́ 亚麻色	     • 浅卡其色

包装
	́ 350 毫升 / 支

Scan for
more info



Sika MY Rewards
GANJARAN SETIA BERSAMA ANDA

BUY >> EARN >> REDEEM

SCAN ME

SIKA MALAYSIA SIKA

More info :
mys.sika.com

Sika MY Rewards
Get rewarded with

BUY >> EARN >> REDEEM





Our most current General Sales Conditions shall apply. 
Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

We are Sika
Sika is a specialty chemicals company with a leading position
in the development and production of systems and products
for bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting
in the building sector and the motor vehicle industry. Sika’s
product lines feature concrete admixtures, mortars, sealants
and adhesives, structural strengthening systems, industrial
flooring as well as roofing and waterproofing systems.
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 A Global Company
But Local Partner

SIKA KIMIA SDN BHD
Level 10 & 11, 
Tower 2A, Avenue 5, The Horizon, Bangsar South,
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.  
General Hotline : 012-630 4383  
www.sika.com.my


